Quadro de Cargas (QD1)

Legenda detalhada

Bloco autdbnomo ilum. emergéncia na parede

lluminacdo de emergéncia

Bloco auténomo - aclaramento
Autonomia 3h - 600Im

1p¢

Caixa de passagem

Caixa de passagem - embutir

Ago pintada
400x400x150 mm

1pg

Conjunto 1 tecla simples e tomada a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 2 fungbes

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136)

1pg

1pg

Conjunto 2 teclas simples e tomada a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 3 fungdes

S/ placa

Interruptor 2 teclas simples e tomada hexagonal (NBR14136)

1pg

1pg

Entrada de servico

Circuito Descrigao

Esquema

Método
de inst.

Tensao

V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.
(W)

Fases

Pot. -R
W)

Pot. - S
w)

Pot. - T
w)

FCT

FCA| In
(A)

Ip | Segéo
(mm2)

Ic | Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

Status
(%)

1 lluminagao Comercial / Externa

F+N

B1

127V

596

560

560

1.00|0.60

5.5

1.5

10

1.11

4.32 OK

120

120

120

1.00|0.60

1.6

1.5

OK

120

120

120

1.00|0.60

1.6

1.5

OK

89

80

80

1.00|0.60

1.2

1.5

OK

89

80

80

1.00|0.60

1.2

1.5

OK

89

80

80

1.00|0.60

1.2

1.5

OK

= 0D Q|0 |T| D

89

80

80

1.00|0.60

1.2

1.5

OK

2 lluminagao externa

F+N

B1

127V

167

150

150

1.00|0.60 | 1

1113

1.5

10

0.23

3.43 OK

9

17

15

15

1.00|0.60

0.2

1.5

OK

h

17

15

15

1.00|0.60

0.2

1.5

OK

17

15

15

1.00|0.60

0.2

1.5

OK

j

17

15

15

1.00|0.60

0.2

1.5

OK

k

17

15

15

1.00|0.60

0.2

1.5

OK

17

15

15

1.00|0.60

0.2

1.5

OK

17

15

15

1.00|0.60

0.2

1.5

OK

17

15

15

1.00|0.60

0.2

1.5

OK

17

15

15

1.00|0.60

0.2

1.5

OK

m
n
o
p

17

15

15

1.00|0.60

0.2

1.5

OK

Tomadas Comercial / fora

F+N+T

B1

127V

556

500

500

1.00|0.60

29

44| 25

10

0.27

3.48 OK

Tomadas Lojas 1

F+N+T

B1

127V

1111

1000

1000 1.00|0.60

5.8

8.7| 25

10

0.30

3.50 OK

F+N+T

B1

127V

1111

1000

1000 1.00|0.60

14.6

87| 25

10

1.87

5.07 OK

Tomadas BWC

F+N

B1

127V

222

200

200 1.00|0.60

1.5

1.7 25

10

0.21

3.41 OK

lluminagao Postes 1, 2, 3, 4

F+N

B1

127V

1031

1000

1000 1.00|0.65

9.4

8.1 4

10

2.68

5.89 OK

3
4
5 Tomadas Loja 2
6
7
8

lluminagao Postes 5, 6, 7

F+N

B1

127V

773

750

750 1.00|0.65

9.4

6.1 6

10

2.98

6.19 OK

9 lluminagao Postes 8, 9, 10

F+N

B1

127V

773

750

750 1.00|0.65

94

6.1 25

10

2.82

6.02 OK

lluminagao de emergencia

F+N

B1

127V

120

120

A4 n0nHdwn 0000000 A0 000 X000 A0 000D

120

1.00|0.60

0.8

09| 15

10

0.16

3.36 OK

11 Reserva

F+N+T

B1

127V

1000

1000

R 1000

1.00|1.00

7.9

79| 25

10

0.00

0.00 OK

Acessorios p/ eletrodutos

7460

7030

R+S+T

2330

2200 2500

Arruela zamak

1.1/2"

1/2"

Bucha zamak

1.1/2"

1/2"

Curva 135° PVC rosca
11/2"

Luva PVC rosca
1.1/2"

4pe
4pe

4pg
4pg

1p¢

8p¢

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2"
1/2"

6m
1.5m

Material p/ entrada servico

Abragadeira de nylon

1094mm

760mm

Alga pré-formada de distribuicéo
para condutor 10mm?

Armagao secundaria ago laminado
1 haste de 150mm

1 haste de 350mm

Bucha plastica

S8

Cabo cobre nu

Segao 10mm2

Caixa inspecgao de aterramento
caixa de PVC

Conector tipo cunha

Para condutor de 10/10mm?
Fixador plastico

Para fios e cabos

Haste de aterramento galvanizada
2000mm

Identificador

de fase

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada

Parafuso auto-atarraxante (soberba)
6,3x38mm

Parafuso cabega quadrada
200x80x16mm (para poste de concreto)
Parafuso de cabega limao

¢/ fenda 3/16x1" c/porca e arruela
c/ fenda 3/16x3/8" c/porca e arruela
Parafuso de seguranca

Lacre caixa

Parafuso tipo fenda, cabega plana escariada, bicromatizado
5,0x50mm para bucha S 8

Poste concreto armado
Comprimento 5,0m, 150daN
Prensa- cabo rosqueavel

para furo de 28mm e cabo de 6 a 12mm
Selo plastico

Seguranga

4pe
1pg

2pg

2pg
1p¢

6p¢

2.2p¢

1pg

7p¢

2pg

1pg

2pg

4pe

3pe

4pe

1pg
2pg

1p¢

6p¢

1p¢

1pg

1pg

Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 2 fungbdes retangulares
S/ placa

Interruptor 2 teclas simples

1pg

1pg

Luminaria LED 15W

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal
3x3"

1p¢

Luminaria e acessorios

Luminaria Led Sobrepor
Slim Plafon

1p¢

Luminaria LED 40W

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal
3x3"

1pg

Luminaria e acessorios

Luminaria Led Sobrepor
Panel 40W

1pg

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga

Poténcia
instalada
(kVA)

(%)

Fator de
demanda

Demanda
(kVA)

lluminagao Condominio (Residencial)

1.03

100.00

1.03

lluminagdo e TUG's (Bancos e lojas)

4.71

100.00

4.71

lluminagdo e TUG's (Areas comuns e Condominio)

0.12

100.00

0.12

lluminagdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais)

0.60

100.00

0.60

Uso Especifico

1.00

100.00

1.00

QD1

TOTAL

7.46

Conduto g1 1/2"

3#4(4)4mm?

kil

DPS

NN

s

s

1000 W ‘

lluminagéo Postes 1,2,3,4 |

175V -8 KA

25A

o

10A

750 W ‘

lluminagéo Postes 5,6,7 |

10A

\ Tomadas Comercial / fora ‘

500 W ‘ 3

4030mm

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito

750 W ‘

lluminagéo Postes 8,9, 10 |

10A

/{\ 25

Tomadas Lojas 1 ‘

Descrigao

Esquema

Méto
de in

do
st.

Tensao
(V)

Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases

Pot. -R Pot. - S
(W) (W)

Pot. - T
(W)

FCT dV total

(%)

FCA| In" | Ip Status

(A) | (A)

Secdo | Ic
(mm2) | (A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

1000 W ‘ 4

QM1

3F+N+T

B1

220/127V

7460

7030

R+S+T

2330 2200 2500 1.00|1.00(20.9/20.9| 10 |[50.0| 40 0.21 0.21 OK

TOTAL

7460

7030

R+S+T

2330 2200 2500

‘ 10 ‘ 120 W ‘

lluminagédo de emergencia \

10A

| Tomadas BWC

200w ‘ 6‘

Quadro de Demanda (AL1)

]

1000 W ‘

10A

10A

/{\ 1.5

\ lluminagéo Comercial / Externa ‘

seow ‘ ! ‘ Tipo de carga

Poténcia
instalada
(kVA)

Fator de
demanda
(%)

Demanda
(kVA)

lluminagao Condominio (Residencial)

1.03

100.00

1.03

Reserva

Poténcia instalada (W)
R 2330
S 2200
T 2500
Total 7030

10A 25A

Azul claro

Preto
Vermelho

R S T N

A 25 1]
,44::ii

| lluminag&o externa ‘

lluminagao e TUG's (Bancos e lojas)

4.71

100.00

4.71

150 W ‘ 2‘

lluminagdo e TUG's (Areas comuns e Condominio)

0.12

100.00

0.12

lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

0.60

100.00

0.60

Tomadas Loja 2

Uso Especifico

1.00

100.00

1.00

1000 W ‘ 5

Verde

25A
LM 10kA

Qm1

NI

QD1

25A
T N 10kA

(7030 W)

(560 W)
R

lluminagao Comercial / Externa)

(150 V\Q 2 (lluminag&o externa)

(1000 W_IZ 5 (Tomadas Loja 2)

(1000 Wg 7 (lluminagéo Postes 1, 2, 3, 4)

(750 WT) 8 (lluminago Postes 5, 6, 7)

DPS
175V -8 KA

(750 WT) 9 (lluminago Postes 8, 9, 10)

QM1

TOTAL

7.46

(7030 W)

AL1
E

(120 V\Q 10 (lluminagdo de emergencia)

(1000 W)
B (

Reserva)

(500 V\Q 3 (Tomadas Comercial / fora)

(1000W) ,
s

(Tomadas Lojas 1)

(200 st 6 (Tomadas BWC)

Quadro de Cargas (QM1)

KW

25A
S 10kA

QD1

(7030 W)

(560 V\Q 1 (lluminagado Comercial / Externa)

(150 V\Q 2 (lluminagéo externa)

25A

1 (1000 W‘IZ 5 (Tomadas Loja 2)

[BH

7‘ } (1000 V\g 7 (lluminagéo Postes 1, 2, 3, 4)

11 (750 W)
I T

8 (lluminagéo Postes 5, 6, 7)

25A

AN 10 kA (750 W) o

Circuito | Descricdo | Esquema

de

Método

inst.

Tensao
(V)

Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases

Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

(W)

Pot. - T

FCT|FCA| In" | Ip |Secdo| lc

(A) | (A) | (mm2) | (A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD1 3F+N+T

B1

220127V

7460

7030

R+S+T

2330

2200

2500

1.00/1.00 (209|209 4 |28.0

25

3.00

3.21

OK

O

Luminaria p/ lampada de alta pressao

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal
3x3"

1pg

Luminaria e acessorios

Luminaria p/ alta pressao

250 W

Plafonier

4"

Reator eletromagnético p/ vapor de mercurio
250 W

Soquete

base E 40

1p¢

1pg

1p¢

1pg

Lampada de alta pressao

Vapor de mercurio
250 W

1p¢

Ponto genérico de luz 60W

Ponto de luz

Ponto de luz
60W

1pg

SE

Ponto para telefone a 0,30m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC sistema X
75x65x35 mm

1pg

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Placa sistema X
Tomada telefone redonda 4P

1p¢

-

Quadro de distribuicdo

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN
Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A

1pg

MED

Quadro de medigéo

Quadro de medigéo

Unidade consumidora individual - sobrepor
Caixa para medidor polifasico metalica - MPM

1p¢

Tomada baixa a 0,30m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

1p¢

1p¢

Tomada média a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

1pg

1p¢

TOTAL

7460

7030

R+S+T

2330

2200

2500

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga

Poténcia
instalada
(kVA)

(%)

Fator de
demanda

Demanda
(kVA)

lluminagao Condominio (Residencial)

1.03

100.00

1.03

lluminagao e TUG's (Bancos e lojas)

4.71

100.00

4.71

lluminag&o e TUG's (Areas comuns e Condominio)

0.12

100.00

0.12

lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

0.60

100.00

0.60

Uso Especifico

1.00

100.00

1.00

QM1

TOTAL

7.46

Poténcia instalada (W)
R 2330
S 2200
T 2500
Total 7030

Conduto 23/4"
3#10(10)10mm?

et

Vermelho
|

R § T N

7030 W

QD1

Verde

Esquema vertical elétrico

(sem escala)

AL @ M1 @ ap1L7]

Cobertura

Terreo

Legenda de

fiagao

@

QM1

THL 2

10

@

QD1

4

Legenda de condutos

Direta
Teto
Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicagdes

VM

CXPAS Caixa de passagem aco pintada - 400x400x150mm
Vapor de mercurio (Philips) - 250 W

Quadro | Descrigéo

Esquema

Tensao
V)

Pot. total.
(W)

Pot. -R
W)

Pot. - S
w)

Pot. - T
(W)

Demanda Total
(VA)

Demanda - S
(VA)

Demanda - R
(VA)

Demanda-T
(VA)

Secao
(mm?2)

Disj

Conduto

QD1

3F+N+T

220127 V

7030

2330

2200

2500

7460

2438 2364

2658

25

@1 1/2"

QM1

3F+N+T

220127 V

7030

2330

2200

2500

7460

2438 2364

2658

10

40

23/4"

T (lluminagéo Postes 8, 9, 10)

(120W) 44
R

DPS
175V -8 KA

(lluminagdo de emergencia)

T (1000 W) 44

} R (Reserva)

1 (500 V\Q 3 (Tomadas Comercial / fora)

1 (1000 V\g 4 (Tomadas Lojas 1)

(200 W)
s

6 (Tomadas BWC)

OBS: LUMINARIA LED
SLIM PLAFON.

TOW SOBREFPOR

OBS: LUMINARIA LED 40W SOBREPOR
PANEL 40V

OBS: LUMINARIA P/ LAMPADA DE ALTA
PRESSAO. LAMPADA 250W PLAFONIER C/
REATOR ELETROMAGNETICO P/ VAPOR DE
MERCURIO.

OBS: LUMINARIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, COM GRADE, FPARA T

LAMPADA DE 15 W,

OBS: UNLIZAR ELETRODUTOS RIGIDOS
SOMENTE DA ALIMENTACAO PARA
MEDICAO, E DA MEDICAO PARA QUADRO

DE DISTRIBUICAO, E TODOS ELETRODUTOS
ENTERRADOS.

OBS: TODA A FIACAO DESTE PROJETO \
DEVERA SER EXECUTADA. |

OBS: DETALHAMENTO DA FUNDACAO DO \
FOSTE METALICO PREVISTO M FPROJETO
ARCQUITETONICO.

OB5: SUBSTHTUIR TODAS AS LUMINARIAS
ANTIGAS FPOR LUMINARIAS NOVAS

CONFORME PREVISTA EM PROJETO (LED).

OBS: POSTE METALICO CURVO DIAMETRO
1 2cm AL /m.

PONTOS COM DISTANCIA DE ATE 30cm
PDOS PREVISTOS EM PROJETO DEVEM
SR MANTIDOS. FPONTOS 0S5 QUAIS NAO
ESTAO PREVISTOS EM PROJETO E FORAM
EXECUTADOS FAVOR ANULAR COM  TAMPA
CEGA.

7,00

SEM ESCALA, SEGUIR COJAS.

Servico ja executado

Servigo para executar

Servigo para executar (piso)

/

) 250w

A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA INES

PROJETU

RUODOVIARIA SANTA INES

N

U1 U1

Projetar Nome projeto

OBRA Reforma Terminal Rodoviario
LOCAL Rua Vereaodor Firmino Luis S/N° quadra 10 — lote 4, 5, n3
BAIRRD Centro
SANTA INES — PARANA PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES
CNPJ: 78.092.293/0001-71
PAULO NORBERTO LUVISOTTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA—PR 30299/D
Projeto
SET/2018

Eletrico



AutoCAD SHX Text
PONTOS COM DISTANCIA DE ATÉ 30cm DOS PREVISTOS EM PROJETO DEVEM  SER MANTIDOS. PONTOS OS QUAIS NAO ESTÃO PREVISTOS EM PROJETO E FORAM  EXECUTADOS FAVOR ANULAR COM TAMPA  CEGA.

AutoCAD SHX Text
OBS: POSTE METÁLICO CURVO DIÂMETRO 12cm ALT 7m.

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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OBS: LUMINÁRIA P/ LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO. LÂMPADA 250W PLAFONIER C/ REATOR ELETROMAGNETICO P/ VAPOR DE MERCÚRIO.

AutoCAD SHX Text
 SEM ESCALA, SEGUIR COTAS.

AutoCAD SHX Text
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